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Hoofdafmetingen

Hoofdindeling

Machine- en pompkamer installatie
Baggerinstallatie lossen

Baggerinstallatie laden

Ontwerp In relatie tot onderhoud
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Lengte o0.a.:

Maximum diepgang op baggermerk:

Deadweight op baggermerk: 53.800}tbn
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FRAME SFACING = TOOMM FRAME SPRCING = BOOMM FRAME SPACNG = TOOMM

Boegschroefkamer met 2 x boegschroef

Technical space met zuigbuisinlaat, hopper plenspomp en auxiliaries

Beun, 31.200 m3 met 2 x 9 enkele bodemdeuren

Pompkamer met 1 X perspomp en 2 X jetpomp

Machinekamer met 2 x hoofdmotor, 2 x asgenerator, E-motoren voor zand- en jetpompen
Achterschip met 2 verstelbare schroeven en 2 flaproeren

Accommodatie, 32 enkele en 7 dubbele hutten

Dek met zuigbuisinstallatie

Fankamer en schoorsteen
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machinekamer
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pompkamer

2 X hoofdmotor, MAN 48/60B, 14.400kW
2 x tandwielkast voorstuwing + PTO

2 x asgenerator, 12.800 kVA

2x CPP

1 x perspomp; 6.500 kW

1 x tandwielkast perspomp

1 x E-motor perspomp

2 X jetpomp, 1.500 kW

2 X tandwielkast jetpomp

2 x E-motor jetpomp
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Baggerinstallatie laden
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1 zuigbuis met onderwaterpomp direct
pompend in het beun, 1 x 6.000 kW

1 hopperlaadleiding met 5 laadpunten

Max Baggerdiepte:
2 overflows

70m
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Definities van onderhoud:

“Het in goede staat houden”

“De werkzaamheden die nodig zijn om een machine
operationeel te houden of weer in operationele staat te
brengen, zodat deze zijn functie kan vervullen”

“*Onderhoud is een totaal aan activiteiten met als doel
om productiemiddelen te behouden of te herstellen
naar die toestand die nodig is om zijn functie uit te
voeren”
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Goed managen van onderhoud leidt tot de volgende
verbeteringen:

e Minder storingen
 Minder stilstand als gevolg van onderhoud
 Minimalisatie van de kosten als gevolg van onderhoud

Eerste 2 punten leiden tot een grotere beschikbaarheid
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Toekomstige kapitein en hoofdmachinist zijn bij het
ontwerp proces betrokken

Functioneel ontwerp gecombineerd met een
gebruiksoptimaal ontwerp

Aanpak vergroot de acceptatie van het ontwerp en de
eigenaarschap van kapitien en hoofdmachinist

Optimaliseren onderhoud door keuze componenten en
lay out schip + installaties
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Generatoren, tandielkasten en grote E-motoren uitgevoerd met glijlagers
Zeewater leidingwerk uitgevoerd in GRE
Robuuste uitvoering gland- en zeekoelwaterpompen

Grof zeeinlaatfilter, terugspoelfilter en automatische terugspoeling op
platenkoelers in het zeekoelwatersysteem

Zand- en jetpompen elektrisch aangedreven [gunstige belasting op
dieselmotoren]

Zandvoerend leidingwerk onderdeks dubbelwandig uitgevoerd
Leidingwerk zuigbuis slijtvast, deels uitgevoerd met liners
Zand- en jetpompen uitgevoerd met slijtvaste onderdelen
Factoren tandwielkasten en zuigbuislieren

Trillingsmeting op alle grote werktuigen

Filterzaken in luchtinlaten

Slijtvaste uitvoering van overflows

Slijtvaste bussen in scharnierpunten zuigbuis en bodemdeur
mechanismen

Spares van kritieke onderdelen
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Indeling van de diverse ruimtes
Hijsvoorzieningen in machinekamer
Toegankelijkheid tot werktuigen

Mogelijkheid tot verwijderen van componenten zoals E-motoren en
generatoren

2 bovenloopkranen + 1 vast opgestelde kraan in machinekamer
1 rijdende dekkraan + 2 vast opgestelde kranen aan dek

Bordessen en railingwerk voor veilige inspectie en onderhoud aan
werktuigen

Zo weinig mogelijk bochten en sprantstukken in zandvoerend
leidingwerk

Geometrie + indeling brug [goed zicht op schip + installatie]
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